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Строк виконання робіт становить 15 календарних днів.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): вул. Шолуденка, 10 в Шевченківському районі м. Києва.
Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар та матеріальні ресурси у складі закупівель робіт чи послуг, які буде поставлено; на об'єктах, на яких будуть виконуватись роботи / надаватись послуги, має міститись емблема Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility» 
Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».
У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.
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	ДЕФЕКТНИЙ АКТ
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	Об'єми робіт електротехнічні рішення

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	 шафа
	2
	 

	2
	Колодка комутаційна KP25, ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» або аналог
	шт
	2
	 

	3
	Гермоввод AM42/40_FB, 8595057626713, ДП "Копос
Електро" або аналог
	шт
	8
	 

	4
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А
	шт
	2
	 

	5
	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ
	шт
	6
	 

	6
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм
	м
	80
	 

	7
	Труба гофрована APACS42_F25, 8595057667273, ДП
"Копос Електро" або аналог
кількість: 80*1,01
	м
	80,8
	 

	8
	Скоби дволапкові К147П
	шт
	5
	 

	9
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	м
	60
	 

	10
	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією,в
оболонці із ПВХ пластикату, зниженої горючесті 1,0 кВ,
ВВГнгд 2х2,5 мм2
кількість: 60*1,02
	м
	61,2
	 

	11
	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби
	м
	20
	 

	12
	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією,в
оболонці із ПВХ пластикату, зниженої горючесті 1,0 кВ,
ВВГнгд 4х2,5 мм2
кількість: 20*1,02
	м
	20,4
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



 
	Об'єми робіт електротехнічні рішення

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформатори струму In-160/5A, кл.т. 0,5,
VCTC631160X05, Vector VS або аналог
	шт
	6
	 

	2
	Розподільчий щит навісний ЯУР-З-Г-12,
445х400х150мм, IP54, BILMAX, у складі:
автоматичний вимикач iC60N, 3P, In-2A, хар-
ка «C», A9F74302, Schneider Electric-1 од.;
лічильник електроенергії трифазний з
вбудованим RS485 портом, 3х230/400В
5(10)А, кл.т. 1,0, NIK 2300 AT. 200.MC.12,
ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА»-1 од. або аналог
	комплект
	2
	 




